
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ACRYL 
Cera líquida para  pisos 

 
 

 

USOS: INSTRUCCIONES DE USO: 
 

Cera  líquida auto brillante para  el acabado de pisos 

de loseta vinílica asfáltica, linoleums, terrazo, granito, 

madera   barnizada  y  cemento.   ACRYL   es  útil   en 

oficinas,  restaurantes,  hoteles,  clubes,  centros 

comerciales, hospitales, etc. 

 
 
 

PROPIEDADES: 
 

ACRYL es una cera  líquida formulada con materiales 

de excelente calidad  para  proteger  y dar  una mejor 

imagen  a los pisos. Los materiales que incluye en su 

composición son polímeros 100% acrílicos, polietileno 

emulsionado, plastificantes, agentes niveladores de 

película y coalescentes  que dan lugar a un adecuado 

equilibrio físico-químico, formando  una  película 

transparente con buenas cualidades de protección, 

resistencia y brillo. 
 

Es un producto 100% biodegradable. 

1. Limpie y seque el piso a tratar. 
 

2.  Humedezca   con  ACRYL  un  mechudo,  jerga  o 

franela. 
 

3. Aplique una capa uniforme de ACRYL y deje secar 

de 20  a 30  minutos; si desea  obtener un mayor 

brillo, aplique una segunda  capa y deje secar de 

20  a 30  minutos. 
 

 

PRECAUCIONES: 
 

• No se almacene  en lugares calientes. 
 

• No se deje al alcance  de los niños. 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES 
• Apariencia del producto: líquido lechoso 

 

• Color: blanco 
 

• Olor: característico 
 

• Densidad: 1.01 gr./cc. a 25°C 
 

• P.H.: 8-8.5  a 25°C 
 

• Material activo: 16-17% 



 

 
 
 
 


